Fiche n° 4 : Traitement des toitures

Contexte:

/

Objectif :
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- La pratique de la tuile canal est courante dans la région Poitou-

- La toiture tient un rble prépondérant dans l'esthétique et la
protection du bati. Elle est souvent considérée comme la 5%™¢
facade d’un batiment. Le relief de la ville rend ces éléments tres
visibles dans le paysage urbain.

Charentes. Les toitures sont le plus souvent a deux pentes.

Ce queditle plu \

Les toitures doivent étre en harmonie avec les constructions voisines de
par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. L'utilisation de la
tuile courbe doit étre privilégiée.

i

Le relief d'Angouléme donne une visibilité sur les
toitures qui marquent l'identité de la commune.

La pente des toitures doit étre comprise entre 20 et 35 %.

La toiture terrasse est autorisée dans une grande partie de la commune
si elles font I'objet d’un traitement végétalisé. /

Assurer linsertion paysagere des constructions neuves,
réhabilitations, extensions et surélévations dans |'environnement
urbain existant

Conserver les pratiques régionales et I'identité communale

Promouvoir les toitures-terrasses de qualité, accessibles et
végétalisées, sans dénaturer le paysage urbain
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Fiche n° 4 : Traitement des toitures

Recommandations pour les travaux
sur constructions existantes
(extension et réhabilitation):

- Identifier les matériaux utilisés afin de

respecter une harmonie globale dans le
projet

- Maintenir les angles de pentes
d'origines

- Préserver les détails intéressants

notamment dans le traitement des bords
de toiture

L'ardoise:

* réservée aux batiments prestigieux et a
I'architecture bourgeoise

* regain d'intérét dans les opérations
nouvelles  valorisant  l'architecture
contemporaine

Les matériaux sur constructions existantes

La tuile:

* en terre cuite naturelle (tuile E I
canal, tuile plate, tuile plate gy
de « Marseille » ou semi

courbe)
* se patine harmonieusement
grace aux micros

organismes, tels que les
lychens, qui colorent la
couverture  selon  son

exposition et son Les couvertures des cons?ructlons du’ de.p’artement de
la Charente sont essentiellement réalisées en terre

environnement

Le zinc:

* matériau ancien

* adapté a [larchitecture
novatrice de ces
dernieres années en |
présentant des §
caractéristiques durables
et qui nécessite peu
d'entretien

cuite, ce qui donne une teinte chaude au paysage de
toitures

Tuiles canal
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Fiche n° 4 : Traitement des toitures

Recommandations sur constructions
neuves:

Choisir des matériaux de fabrication locale et en
accord avec les pratiques du territoire (toit bac
acier...)

Respecter les angles en pente douce, a l'image
des toitures médiévales trés présentes sur la
commune

Prévoir un traitement végétalisé des éventuelles
toitures terrasses Bac acier
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La toiture terrasse est un dispositif selon lequel la couverture
d'un édifice peut étre utilisée comme espace a vivre, convivial ou
de loisirs, notamment comme un jardin. Elle devra étre
accessible, soignée (édicules dessinés avec attention,
équipements de traitement de l'air regroupé et intégrés ...) et
végétalisée.

Pour I'architecture
contemporaine,
privilégier des matériaux
durables comme le bac
acier ou le zinc et des
toitures en terrasse qui
peuvent étre végétalisées

Les matériaux de syntheése (notamment lafibre-
ciment, le shingle et les produits d'étanchéité a coller ou
a couler) sont déconseillés pour les couvertures, plus
particulierement dans les zones centrales de la commune
(centre-ville, faubourgs et glacis).




Fiche n° 4 : Traitement des toitures

A préférer / a éviter : U En cas de création d'ouvertures en toiture : éviter les
fenétres de toit, surtout en facade principale, au profit de
lucarnes ou d'ceil de beeuf. Les lucarnes seront plus hautes

U Il convient de toujours conserver le matériau d’origine et une
que larges.

unité de couleur entre les différentes parties de la toiture.

U Préserver et restaurer dans leur disposition d'origine les
éléments de toiture (gouttiéres, solins, cheminées,
lucarnes, décors ...)lors de toute réfection de la
couverture

U Eviter les modeles architecturaux issus d’autres régions (ex : toit
de chaume, toiture en lauze, toiture franc comtoise).

U Eviter les ouvertures de
couleur ou de style
différents sur une méme
facade.

l 'entretien de la toiture est primordial, car un mauvais état peut
entrainer des dégats trés importants et couteux.
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Intégration des énergies renouvelables

Recommandations:

- Poser des panneaux solaires photovoltaiques en veillant a ce
qu'ils soient bien intégrés a I'architecture du batiment
(intégrés a la toiture, en brise-soleil, en chassis sur un toit-
terrasse, en pergola, en verriére).

- Les panneaux solaires devront si possible s’aligner sur
'ordonnancement des ouvertures en facade

Permettre une bonne intégration des systémes d’économie d’énergie
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Voir les conseils du
Guide élaboré par la
CAUE de Charente

=

Plan Local
d'Urhanisme
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